
  Бензопила Solo by AL-KO 6442 (КОЖУХ)
Артикул: 127430

Ваша цена:

21 990 р.
   В наличии

Характеристики:
Бренд AL-KO
Бренд AL-KO
Мощность двигателя, кВт 1.7
Количество звеньев цепи 57
Длина шины, см 40
Мощность двигателя, л.с. 2.3
Шаг цепи, дюймы 3/8"
Ширина паза шины, мм 1,3

Описание

Бензиновая цепная пила solo® by AL-KO Comfort 6442 для полупрофессиональных работ по валке леса и раскрою пиломатериалов.

Преимущества:
Мощный двухтактный двигатель 1,6 кВт
Цилиндр с хромоникелиевым покрытием
Двигатель с технологией  STRATO CHARGE cнижает потребление топлива и соответствует нормам EURO II
Корпус картера из алюминиевого сплава выдерживает работу на высоких оборотах
Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента
Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра
Эффективная антивибрационная система: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия
Автоматическая смазка цепи
Регулируемая подача масла для смазки цепи
Режущая гарнитура Oregon 16" 3/8" 0.050"
Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи
Система облегченного запуска
Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью
Быстросъемная крышка воздушного фильтра
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Отсутствие перелива топлива
Наличие регулировки подачи топлива и воздуха для обогащения или обеднения топливной смеси
Легкий запуск
Стабильная работа на холостом ходу и полном газу
Возможность дополнительной регулировки количества топливной смеси
Алюминиевый литой корпус
Надежность
Технические данные бензиновой цепной пилы solo® by AL-KO Comfort 6442
Долговечная, оригинальная пильная шина "Oregon" с шириной реза 40 см позволит вам выполнять работу быстро и и эффективно. Пильная цепь
3/8" марки "Oregon" оснащена быстронатяжным устройством, что позволяет без дополнительных инструментов натянуть или заменить ее, а
также отрегулировать смазку цепи.  Простота технического обслуживания возможна за счет замены воздушного фильтра без инструментов.

Бензиновый двигатель мощностью 2,3 лошадиных сил с рабочим объемом 42,2 куб. см. очень легко запускается благодаря праймеру и системе
плавного запуска. Удельный вес на единицу мощности составляет 2,5 кг/кВт. Корпус очень устойчив к нагрузкам и гарантирует долгий срок
службы.
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