
  Бензопила VILLARTEC SB 591
Артикул: SB591

Ваша цена:

19 990 р.
   В наличии

Характеристики:
Бренд VILLARTEC
∆Вес нетто, кг 5.2
Бренд VILLARTEC
Мощность двигателя, кВт 3
Количество звеньев цепи 66
Длина шины, см 40
Мощность двигателя, л.с. 4.1
Шаг цепи, дюймы 0,325"
Ширина паза шины, мм 1,5

Комплектация:
1х Защитный чехол для шины
1х Ключ комбинированный
1х Отвертка для настройки
1х Карбюратор
1х Емкость для топливной смеси

Описание

Универсальная бензиновая цепная пила VILLARTEC SB 591 предназначена для широкого спектра работ, таких как валка деревьев, раскряжёвка,
обрезка сучьев, заготовка дров и строительные работы. Внушительная мощность 4,2 лошадиных силы позволяет легко преодолевать любые
нагрузки, даже валку и раскряжёвку деревьев большого диаметра.

Высокая мощность требует установки более мощной пильной гарнитуры, именно поэтому пила VILLARTEC SB 591 укомплектована
профессиональной пильной гарнитурой длиной 40 см, с шагом цепи 0,325 дюйма и толщиной ведущих звеньев 1,5 мм. Режущие зубья более
крупные, расположены более часто, и толщина соединительных и ведущих звеньев внушительна. Можно быть полностью уверенным, что данная
пила позволит выполнить любые, даже самые сложные задачи.

Для производства данного инструмента использованы только самые лучшие и качественные материалы, начиная от пластиковых деталей корпуса
и заканчивая механическими узлами, изготовленными из качественных сплавов. Поэтому инструмент является надёжным, качественным,
высокоресурсным, удобным и приятным в применении.

Эффективная система отвода тепла от двигателя увеличивает продолжительность работы пилы без перегрева. Множественные тонкие рёбра
охлаждения обдуваются увеличенным потоком воздуха от маховика с модернизированной крыльчаткой.

Качественная пильная гарнитура обеспечивает отличный рез древесины с минимальной вибрацией и малым шумом. Режущие зубья долго
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сохраняют остроту и работоспособность.

Антивибрационная система минимизирует вибрационные нагрузки на руки, обеспечивая возможность продолжительной работы без усталости и
негативного влияния вибрации.

Тормоз цепи делает работу безопасной, мгновенно останавливая вращение пильной цепи в случае необходимости.

Пила работает на топливной смеси из масла для двухтактных высокооборотистых двигателей с воздушным охлаждением и бензина АИ 92 в
соотношении 40:1. То есть, к одному литру бензина необходимо добавить 25 мл масла и смешать. Такое соотношение является самым
оптимальным для эффективной смазки и отвода тепла во время работы двухтактного двигателя.

Для удобства пользователей пила имеет поясняющие надписи и пиктограммы на корпусе, напоминая о правильном управлении, пропорциях
разведения смеси и назначении каждого бака.

Яркий цвет корпуса делает инструмент заметным как летом на фоне растительности, так и зимой в снегу.

Шина длиной 40 см позволяет выполнять распилы значительных размеров. Для обслуживания пилы владельцем требуется минимум
инструмента.
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