
  Мотобур до 300мм, 3,1л.с. DDE GD-65-300 без шнека (2Т)
2 оператора
Артикул: GD-65-300

Ваша цена:

15 990 р.
   В наличии

Характеристики:
Бренд DDE
∆Вес нетто, кг 10.8
Бренд DDE
Мощность двигателя, л.с. 3.1

Комплектация:
1х Мотобур
1х Свечной ключ
1х Комплект ключей для сборки и
обслуживания
1х Сумка для ключей
1х Инструкция
1х Канистра для приготовления смеси
1х Коробка

Описание

Надоел ручной буравчик, подбираете хороший бензиновый аналог, тогда вам подойдет мотобур DDE GD-65-300 с солидным запасом мощности.
Компания Dynamic Drive Equipment без преувеличения является профессионалом по части производства доступного, надежного и
производительного бензинового оборудования. А мотобур DDE GD-65-300 тому хороший пример, достаточно лишь просмотреть ТТХ:

Двигатель на 2,3 кВт;
Удобные рукоятки;
Возможность подобрать шнек;
Встроенная топливная помпа;
Блокировка внепланового запуска.

Опытные рыбаки, садоводы, огородники и просто доморощенные мастера давно использует в своем хозяйстве мотобур DDE GD-65-300 от
Dynamic Drive Equipment. Инструмент очень мощный, что позволяет ему бурить воронки диаметром до 30 сантиметров. Это заслуга силового
агрегата, роль которого исполняет двухтактный бензиновый мотор. Несмотря на солидный вес (14 килограмм), мотобур DDE GD-65-300 легко
управляется при помощи рукояти особой формы. Необходимо пробурить лунку во льду или грунте, тогда данный инструмент подойдет в самый
раз.
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Одноцилиндрового бензина мощностью 3,1 «лошадки» с головой хватит для выполнения профильных работ по хозяйству. Если грянули холода,
топливная помпа позволит без труда завести мотобур DDE GD-65-300 и начать работу. Аж 4-е обрезиненные рукояти позволяют очень точно и
аккуратно выполнять работы.

Преимущества DDE GD-65-300
Возможность присоединения шнека для грунта и для бурения льда;
На одну рукоятку мотобура DDE GD-65-300 без шнека выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом;
Работает на топливной смеси: бензин АИ-92 + масло для двухтактных двигателей (25:1);
Защита от случайного запуска;
Небольшой вес;
Возможна работа вдвоем;
Воздушное охлаждение двигателя;
Надежная рамная конструкция;
Полупрозрачный топливный бак позволяет отслеживать расход топлива;
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